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Richtungsweisender Marktführer auf dem Gebiet der 
Polyurethan-Schaumstoff-Technologie
FoamPartner ist ein führender Hersteller und Verarbeiter von 
erstklassigen Schaumstofflösungen. Unsere Produktpalette 
besteht aus über 200 Polyurethanschaumstoffen auf Poly­
ether- und Polyesterbasis für den Automobilmarkt sowie für 
Industrie- und Komfortanwendungen. Durch die hohen 
Qualitätsstandards in unseren weltweiten Produktions- und 
Verarbeitungsstandorten ist sichergestellt, dass unsere Pro­
dukte die hohen Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf 
Leistung, Funktionalität und Ästhetik erfüllen.

Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir erst-
klassige Schaumstofflösungen
FoamPartner ist in fünf Geschäftseinheiten aufgeteilt, welche 
Innovation und Wachstum fördern, indem sie Markt- und  
Anwendungswissen rund um den Globus optimal einsetzen: 
Acoustic & Thermal Solutions, Automotive Rolls, Systems, 
Specialties und Living & Care.
				  
Für den Automobilsektor bietet FoamPartner akustisch und 
thermisch wirksame Bauteile für die Schallabsorption im Innen- 
und Aussenbereich von Fahrzeugen, beispielsweise für Motor­
raumabdämpfungen, Getriebetunnel, Luftkanäle oder z. B. auch 
im Stirnwandbereich. Automotive Rolls mit einer Länge von bis 
120 Metern sind die Schaumstoffe der Wahl für die Verwen­
dung im Innenbereich von Fahrzeugen, ob für Dachhimmel, 
Sitze oder Türverkleidungen. Ausserdem bietet FoamPartner 
Zwei-Komponenten-PUR-Schaumstoffsysteme für den Mobility- 
Bereich und deckt die gesamte Bandbreite an Systemfor- 
mulierungen ab – von Weich- über Integral- bis hin zu Hart­
schaumstoffen.

Da Schaumstoffe vielseitige Materialien sind, kommen unsere 
Produkte in zahlreichen Industrieanwendungen zum Einsatz, 
wie zum Beispiel in Reinigungsschwämmen für Industrie und 
Haushalt, für Polierscheiben zur Lackaufbereitung und zur 
Lackversiegelung bis hin zu Keramikfiltersystemen für die Metall­
verarbeitung. Weitere Beispiele findet man in der Verpackungs­
industrie als Verpackungssysteme für die Uhren- und Schmuck- 
industrie. FoamPartner ist in der Lage, ein breites Portfolio an 
funktionalen Schaumstofflösungen für viele weitere Industrie­
anwendungen bereitzustellen.

Für die Bettwaren- und Möbelbranche,  designt, fertigt und ver­
arbeitet FoamPartner nach individuellen Kundenwünschen 

Acoustic & Thermal 
Solutions
Kompetenz für  
massgeschneiderte 
Leichtbaulösungen

Automotive Rolls
Innovation und Effizienz

Systems
Agilität und Individualität  
ist unser Versprechen

Specialties
Innovator für technische
Schaumstoffanwendungen

Living & Care
All-in-one-Schaumstoff­
lösungen für einen ange­
nehmen Schlaf

Die Welt des Schaumstoffs
Einführung

intelligente und innovative Systemlösungen für bestechenden 
Komfort und höchste Ergonomie – sowohl für den privaten  
Gebrauch als auch für die Pflege. Im Portfolio befinden sich die 
verschiedensten Premium-Komfortschaumstoffe; ihre Variabilität 
in Härtegrad und Dichte ermöglichen eine grosse Bandbreite 
an Umsetzungsvarianten.
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Profitieren Sie von unserem 
breiten Portfolioangebot
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Kapitel 1

Kernportfolio an  
Polyurethanschaumstoffen

Polyurethanschaumstoffe auf Polyether- und Polyester­
basis sind vielseitige Materialien und deshalb für viele 
verschiedene Anwendungen geeignet. Zu den definie­
renden Merkmalen unserer PUR-Polyesterprodukte  
gehören ihre stossdämpfenden Eigenschaften, die hohe 
Alterungsbeständigkeit und die hochverdichtete Last­
verformung. PUR-Polyetherschaumstoffe sind bekannt 
für ihre ausserordentlichen Wärmedämmungseigen­
schaften, ihre ausgeprägte Hydrolysebeständigkeit und 
die sehr hohe Widerstandsfähigkeit.
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Kapitel 1

PUR-Polyesterschaumstoffe

1/2

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*
 

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit 
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 

 [%]
DIN EN ISO 1798

B 20 N/H PUR-Polyesterschaumstoff 20 4.0 > 100 > 100

B 20 NF/H PUR-Polyesterschaumstoff 20 4.5 > 100 > 100

B 22 H PUR-Polyesterschaumstoff 22 4.5 > 120 > 100

B 22 H-FR PUR-Polyesterschaumstoff 22 4.0 > 120 > 100

B 22 N PUR-Polyesterschaumstoff 22 3.0 > 130 > 230  

B 25 ASR PUR-Polyesterschaumstoff 25 4.0 > 140 > 180

B 25 H PUR-Polyesterschaumstoff 25 5.0 > 130 > 100

B 25 N PUR-Polyesterschaumstoff 25 3.5 > 130 > 240

B 25 N-FR PUR-Polyesterschaumstoff 25 3.5 > 130 > 230

B 25 ST-FR PUR-Polyesterschaumstoff 25 5.0 > 150 > 100

B 27 AT PUR-Polyesterschaumstoff 27 4.5 > 150 > 150

B 27 BF PUR-Polyesterschaumstoff 27 4.0 > 150 > 240

B 28 N PUR-Polyesterschaumstoff 28 4.0 > 170 > 240

B 32 N PUR-Polyesterschaumstoff 32 3.5 > 170 > 250

B 32 ST PUR-Polyesterschaumstoff 32 5.0 > 110 > 150

B 45 N PUR-Polyesterschaumstoff 45 4.5 > 160 > 250

B 50 N PUR-Polyesterschaumstoff 50 5.5 > 150 > 200

B 55 N PUR-Polyesterschaumstoff 55 5.5 > 150 > 200

B 65 N PUR-Polyesterschaumstoff 65 7.0 > 120 > 150

B 75 N PUR-Polyesterschaumstoff 75 7.5 > 130 > 180

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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2/2

Kapitel 1

PUR-Polyesterschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung   

[%]
DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch

 
REGI RPA-1002

RegiLen 20 HS PUR-Polyesterschaumstoff 20 20 > 140 > 60 49

RegiLen 2140 PUR-Polyesterschaumstoff 22 4 > 170 > 100 57

RegiLen 2255 PUR-Polyesterschaumstoff 22 4.5 > 160 > 80 59

RegiLen 2330 PUR-Polyesterschaumstoff 23 3 > 140 > 200 -

RegiLen 25 X FR/60 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 25 4 > 140 > 200 60

RegiLen 2870/60 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 28 5.8 > 160 > 100 67

RegiLen 29 HS PUR-Polyesterschaumstoff 29 > 50 > 280 > 20 49

RegiLen 30 X/80 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.5 > 160 > 130 73

RegiLen 2870 PUR-Polyesterschaumstoff 30 5.5 > 160 > 120 84

RegiLen 30 SV GA PUR-Polyesterschaumstoff 30 4.5 > 140 > 110 65

RegiLen 30 SV GA UV PUR-Polyesterschaumstoff 30 4.5 > 120 > 110 65

RegiLen 3165 PUR-Polyesterschaumstoff 30 6.0 > 170 > 80 63

RegiLen 29 HS FR PUR-Polyesterschaumstoff 31 50 > 200 > 20 49

RegiLen 33 FR/15 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 36 5 > 55 > 40 15

RegiLen 33 FR/20 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 37 4.5 >80 > 60 20

RegiLen 33 FR/25 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 80 > 80 25

RegiLen 33 FR/30 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 35 4 > 90 > 90 31

RegiLen 33 FR/45 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 34 4 > 100 > 120 45

RegiLen 30 X FR/80 ppi PUR-Polyesterschaumstoff 32 4 > 160 >150 73

RegiLen 4450 PUR-Polyesterschaumstoff 46 5.0 > 160 > 150 67

RegiLen 4770 PUR-Polyesterschaumstoff 47 7 > 140 > 100 88

RegiLen 5070 E PUR-Polyesterschaumstoff 50 7 > 200 > 180 -

RegiLen 55 SV HFR PUR-Polyesterschaumstoff 57 6 > 150 > 150 79

RegiLen 7550 AS PUR-Polyesterschaumstoff 75 5 140 150 -

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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PUR-Polyetherschaumstoffe

1/2

Kapitel 1

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare  
Blockhöhe  

[mm]

B 1625 PUR-Polyetherschaumstoff 16 2.5 > 70 > 100 1200

B 1840 PUR-Polyetherschaumstoff 18 3.5 > 80 > 100 1200

B 2240 PUR-Polyetherschaumstoff 22 4.0 > 100 > 120 1200

B 2240 PUR-Polyetherschaumstoff 22 4.0 > 100 > 120 1100

B 2240 I PUR-Polyetherschaumstoff 22 4.0 > 100 > 120 1120

B 2530 PUR-Polyetherschaumstoff 25 3.0 > 90 > 90 1240

B 2550 PUR-Polyetherschaumstoff 25 4.5 > 90 > 90 1240

B 2550 PUR-Polyetherschaumstoff 25 4.5 > 90 > 90 1150

B 2840 FR PUR-Polyetherschaumstoff 28 4.0 > 80 > 140 1050

B 3025 PUR-Polyetherschaumstoff 30 2.5 > 80 > 100 1200

B 3030 PUR-Polyetherschaumstoff 30 3.0 > 100 > 110 1200

B 3045 PUR-Polyetherschaumstoff 30 4.5 > 80 > 100 1200

B 3360 PUR-Polyetherschaumstoff 33 6.0 > 90 > 80 1150

B 3515 HS PUR-Polyetherschaumstoff 35 1.5 > 70 > 200 900

B 3525 PUR-Polyetherschaumstoff 35 2.5 > 80 > 100 1180

B 3530 PUR-Polyetherschaumstoff 35 3.0 > 80 > 100 1180

B 3540 PUR-Polyetherschaumstoff 35 4.0 > 80 > 100 1220

B 3825 PUR-Polyetherschaumstoff 38 2.5 > 80 > 180 1200

B 3840 PUR-Polyetherschaumstoff 38 4.0 > 100 > 100 1210

B 3850 PUR-Polyetherschaumstoff 38 5.0 > 100 > 100 1130

B 4060 PUR-Polyetherschaumstoff 40 6.7 > 140 > 110 1100

B 4519 HSE PUR-Polyetherschaumstoff 45 1.9 > 70 > 120 940

B 5025 GT PUR-Polyetherschaumstoff 50 2.5 > 80 > 130 780

B 5030 PUR-Polyetherschaumstoff 50 3.0 > 70 > 180 900

B 5080 PUR-Polyetherschaumstoff 50 8.0 > 150 > 120 900

B 7595 PUR-Polyetherschaumstoff 75 9.5 > 120 > 100 650

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 1

2/2

PUR-Polyetherschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare  
Blockhöhe  

[mm]

LM 2033 PUR-Polyetherschaumstoff 20 3.0 150 230 1020

LMW 2027 PUR-Polyetherschaumstoff 20 2.7 130 230 960

AF 2512 PUR-Polyetherschaumstoff 25 1.5 180 400 490

HL 2551 PUR-Polyetherschaumstoff 25 5.1 130 120 940

SKT 2537 PUR-Polyetherschaumstoff 25 3.5 150 220 960

THE 2519 PUR-Polyetherschaumstoff 25 1.9 110 300 940

MT 3035 PUR-Polyetherschaumstoff 30 3.5 160 200 960

MTC 3039 PUR-Polyetherschaumstoff 30 3.9 150 220 780

HyPore 30 FR PUR-Polyetherschaumstoff 35 3.9 100 100 500

LS 3564 PUR-Polyetherschaumstoff 35 5.6 200 150 900

LT 3541 PUR-Polyetherschaumstoff 35 4.1 150 220 960

LTH 3547 PUR-Polyetherschaumstoff 35 4.7 150 170 970

LR 4872 PUR-Polyetherschaumstoff 48 6.7 170 120 830

SLT 5880 PUR-Polyetherschaumstoff 58 8.0 150 120 670

SET 80100 PUR-Polyetherschaumstoff 80 11.0 250 160 600

SHT 100120 PUR-Polyetherschaumstoff 100 12.0 220 150 450

SRT 110190 PUR-Polyetherschaumstoff 110 19.0 300 180 380

HDH 35100 PUR-Polyetherschaumstoff 32 11.0 280 100 750

HDH 60190 PUR-Polyetherschaumstoff 60 19.0 300 100 630

Supra 3025 FR PUR-Polyetherschaumstoff 30 2.5 110 130 700

Supra 5458 FR PUR-Polyetherschaumstoff 54 5.8 100 80 860

TEX 4030 PUR-Polyetherschaumstoff 40 3.0 100 200 980

TEX 4040 PUR-Polyetherschaumstoff 40 4.0 130 170 960

TEX 4350 PUR-Polyetherschaumstoff 43 5.5 140 180 800

TEX 4848 PUR-Polyetherschaumstoff 48 4.8 110 160 830

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 2

Akustisch und thermisch wirksame 
Lösungen für Automobilanwendungen 

FoamPartner bietet akustisch und thermisch wirksame 
Komponenten für Innen- und Aussenanwendungen im 
Automobilbereich. Wir stellen flexible und halbharte  
Polyurethanschaumstoffe auf Polyether- und Polyester­
basis her. Dabei arbeiten wir auch mit renommierten 
Partnern zusammen, um kundenspezifische Materialien 
wie Melaminharzschaumstoffe, Prozesse wie Laminieren, 
Kaschieren, Umformen oder spezielles Ausrüsten wie 
z. B. Selbstklebung oder Imprägnierung anbieten zu 
können. Unsere Schaumstofflösungen sind besonders 
leicht und können thermisch und akustisch isolieren und 
abdichten. Mit ihrem geringen Gewicht und ihren ausge- 
zeichneten konstruktiven Eigenschaften finden unsere 
Materialien und Materialkombinationen Anwendung im 
Interior und Exterior von PKW’s, Lastkraftwagen, Bussen, 
Schienenfahrzeugen, Schiffen und auch im Flugzeugbau. 
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Schallabsorption und Verstärkung  
für Aussenanwendungen

Kapitel 2

Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte*  

[kg/m3]
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung* 

[kPa]
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit 

[kPa]
DIN EN  

ISO 1798

Bruch- 
dehnung 

[%]
DIN EN  

ISO 1798

Brennrate  
 

[mm/min]  
FMVSS 302

Druckver- 
formungsrest 

[%]
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)

Farben

BMB 12 AR
Melaminharzschaumstoff, 
hydro- und oleophob

13
> 5  

(erster Zyklus)
> 100 > 10 0 -

BMB-10 H
Melaminharzschaumstoff,  
hydrophob

9.5
> 5  

(erster Zyklus)
> 100 > 10 0 -  

BMB-10 P Melaminharzschaumstoff 9
> 9  

(erster Zyklus)
> 120 > 18 0 -        

BMB-6 Melaminharzschaumstoff 6
> 3.5  

(erster Zyklus)
> 40 > 10 0 -

BMB-6 H Melaminharzschaumstoff 6
> 3.5  

(erster Zyklus)
> 40 > 10 0 -

FlexiDur NG
PUR-Polyether- 
schaumstoff

14
> 16  

(erster Zyklus)
> 40 > 20 0 -

FlexiDur NGL
PUR-Polyether- 
schaumstoff

13
> 16  

(erster Zyklus)
> 40 > 20 < 100 -  

RegiLen 25 X FR
PUR-Polyester- 
schaumstoff

25 > 3 > 140 > 200 < 100 -

RegiLen 28 X FR
PUR-Polyester- 
schaumstoff

28 > 4 > 150 > 120
< 100  

SE<1 s
-  

RegiLen 30 SVGA
PUR-Polyester- 
schaumstoff

27 > 3,5 > 140 > 110
< 100  

UL94 mit HF1
-

Kombinationslösungen mit PUR-Schaumstoffen, Abdeckvliesen, Volumenvliesen und Weiteres auf Anfrage.

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Dichtungsschaumstoffe
für Aussenanwendungen

Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3] 
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung*

[kPa] 
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit 

[kPa]
DIN EN  

ISO 1798

Bruch- 
dehnung 

[%]
DIN EN  

ISO 1798

Brennrate  
 

[mm/min]  
FMVSS 302

Druckver- 
formungsrest 

[%] 
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)                             

Farben

B 75 N-LF              
PUR-Polyester-
schaumstoff

75 > 7.5 > 130 > 180 < 100 <  5  

B 2840 FR-LF      
PUR-Polyether-
schaumstoff

28 > 6.5 > 80 > 140 < 100 < 10  

B 3540 PFK-LF   
PUR-Polyether-
schaumstoff

35 > 4 > 90 > 150 < 100 < 6        

B 42 FLE- LF 
PUR-Polyester-
schaumstoff

42 > 5 > 150 > 220 < 100 < 7

RegiSeal Aqua   
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

32 > 11.0 > 100 > 50 < 100 < 10    

RegiSeal TN 25 FR X          
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

25 > 3.5 > 100 > 130 < 100  --

RegiSeal TN 30 FR  
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 > 4.5 > 100 > 130 < 100 < 11  

RegiSeal TN 30 FR X 
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 > 5 > 90 > 90 < 100 < 5  

Schallabsorption und -abdichtung  
für Innenanwendungen

Kapitel 2

Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3]
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung* 

[kPa]
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit 

[kPa]
DIN EN  

ISO 1798

Bruch- 
dehnung 

[%]
DIN EN  

ISO 1798

Brennrate  
 

[mm/min]  
FMVSS 302

Druckver- 
formungsrest 

[%] 
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)                                                    

Farben

RegiSeal Aqua
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

32 > 11.0 > 100 > 50 < 100 < 10  

RegiSeal TN 30 FR
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 > 4.5 > 100 > 130 < 100 < 11  

RegiSeal 50 FR 
PUR-Polyester- 
schaumstoff

49 > 4.5 > 180 > 170 < 100 < 11        

Kombinationslösungen mit PUR-Schaumstoffen, Abdeckvliesen, Volumenvliesen und Weiteres auf Anfrage.
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Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte*  

[kg/m3]
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung* 

[kPa]
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit 

[kPa]
DIN EN  

ISO 1798

Bruch- 
dehnung 

[%]
DIN EN  

ISO 1798

Brennrate  
 

[mm/min]  
FMVSS 302

Druckver- 
formungsrest 

[%] 
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)                             

Farben

EvoDur RD 32
Halbharter PUR- 
Polyetherschaumstoff

31 > 85 > 220 > 11 < 100 -

EvoDur RD 37
Halbharter PUR- 
Polyetherschaumstoff

33 > 125 > 250 > 10 - -

Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3] 
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung*

[kPa] 
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit 

[kPa]
DIN EN  

ISO 1798

Bruch- 
dehnung 

[%]
DIN EN  

ISO 1798

Brennrate  
 

[mm/min]  
FMVSS 302

Druckver- 
formungsrest 

[%] 
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)                             

Farben

B 55 N-LF      
PUR-Polyester-
schaumstoff

55 > 5.5 > 150 > 200 < 100 -       

HyPore 4270       
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

42 > 7 > 150 > 100 < 100 -

RegiSeal Aqua  
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

32 > 11 > 100 > 50 < 100 -

RegiSeal TN 30 FR LF  
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

33 > 5 > 90 > 90 < 100 -

RegiSeal TN 30 FR X          
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

33 > 5 > 90 > 90 < 100 -

Verstärkung
für Innenanwendungen

Soft-Touch-Schallabsorption  
für Innenanwendungen

Kapitel 2

Kombinationslösungen mit PUR-Schaumstoffen, Abdeckvliesen, Volumenvliesen und Weiteres auf Anfrage.

Kombinationslösungen mit PUR-Schaumstoffen, Abdeckvliesen, Volumenvliesen und Weiteres auf Anfrage.

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 3

Rollenblockschaumstoffe  
für Automobilanwendungen

FoamPartner entwickelt und fertigt Rollenblockschaum­
stoffe in Längen von bis zu 120 Metern für die Verwen­
dung in Dachhimmeln, Sitzen und Türverkleidungen sowie 
für sonstige Anwendungen im Fahrzeuginneren. Unser 
Portfolio umfasst PUR-Polyether- und -Polyesterschaum- 
stoffe in verschiedenen Dichten, um jedes spezifische Be­
dürfnis der Automobilindustrie erfüllen zu können. Unsere 
emissionsarmen PUR-Polyesterschaumstoffe zeichnen 
sich durch ihre aussergewöhnlich homogene Oberflä­
chenoptik sowie ihre guten haptischen Eigenschaften 
aus, die ein «soft-touch» Feeling ermöglichen. Je nach 
Verwendung bei Dachhimmeln oder Sitzanwendungen 
sind die Produkte entweder mit einer feinen oder einer 
offenen Zellstruktur verfügbar. Hohe Dehnbarkeit, Thermo­
formung und gutes Rückstellverhalten bei kritischen  
Radien sind weitere Eigenschaften unserer Produkte. 
Unsere Polyetherschaumstoffe bieten Low-Fogging  
Eigenschaften und sind einfach zu verarbeiten, was 
Flamm- oder Klebekaschierung ermöglicht. Eine flamm­
geschützte Verarbeitung wird auf Wunsch angeboten. 
Wir stellen ebenfalls spezielle Polyetherschaumstoffe 
her, die wie ein Polyesterschaumstoff über homogene 
und feine Zellen verfügen, hydrolysestabil und äußerst 
emissionsarm sind. Diese Art von Schaumstoff ist für 
eine Verwendung bei Dachhimmeln besonders geeignet.
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Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3] 
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung*

[kPa] 
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit

[kPa] 
DIN EN  

ISO 1798 

Bruch- 
dehnung  

[%] 
DIN EN  

ISO 1798

Druckver- 
formungsrest 

 [%]  
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)  

Fogging,  
gravimetrisch 

[mg]
  DIN 75201 - B

B 28 BF-LF PUR-Polyesterschaumstoff 28 4.2 > 140 > 170 < 10 < 1

B 28 FLE-LF PUR-Polyesterschaumstoff 28 4.5 > 140 > 170 < 10 < 1

B 29 A/F/O-LF PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.0 > 150 > 250 < 20 < 1

B 35 A/GP-LF PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 150 > 200 < 10 < 1

B 35 BLE-LF PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 170 > 200 < 10 < 1

B 35 FLE-LF PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 170 > 200 < 10 < 1

B 42 BLE-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.0 > 150 > 220 < 10 < 1

B 42 FLE-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.0 > 150 > 220 < 7 < 1

B 42 GP-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 4.5 > 150 > 220 < 10 < 1

B 46 BLE-LF PUR-Polyesterschaumstoff 46 5.0 > 120 > 160 < 10 < 1 

B 48 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 48 5.5 > 150 > 200 < 5 < 1

B 50 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 50 5.5 > 150 > 200 < 5 < 1

B 52 A-LF PUR-Polyesterschaumstoff 52 6.0 > 150 > 300 < 5 < 1

B 55 A-LF PUR-Polyesterschaumstoff 55 6.0 > 150 > 220 < 5 < 1

B 55 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 55 5.5 > 150 > 200 < 5 < 1

OBoSky 2950 T Basic 
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

29 5.0 > 90 > 130 < 7 < 1

OBosky 2950 T
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

29 4.0 > 90 > 130 < 7 < 1

OBoSky 2950 C 
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

30 4.0 > 90 > 130 < 7 < 1

OBoSky 3540 T
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

35 4.0 > 90 > 150 < 6 < 1

OBoSky Nature 3540 T
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

35 4.5 > 110 > 200 < 6 < 1

OBoSky 4270 T
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

42 7.0 > 150 > 100 < 7 < 1

OBoSky 4248 T
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

42 4.8 > 90 > 150 < 7 < 1

Dachhimmel
Kapitel 3

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte. Abweichungen von +/- 10 % liegen in der Regel noch innerhalb der Spezifikation liegen.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3] 
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung*

[kPa] 
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit

[kPa] 
DIN EN  

ISO 1798 

Bruch- 
dehnung  

[%] 
DIN EN  

ISO 1798

Druckver- 
formungsrest 

 [%] 
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)  

Fogging,  
gravimetrisch 

[mg]
   DIN 75201 - B

OBoSeat Basic 29 PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.0 > 150 > 250 < 20 < 1

OBoSeat Basic 35 PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 150 > 200 < 10 < 1

OBoSeat Basic 42 PUR-Polyesterschaumstoff 42 4.5 > 150 > 220 < 10 < 1

OBoSeat Basic 50 PUR-Polyesterschaumstoff 50 5.5 > 150 > 200 < 5 < 1

OBoSky Nature 3540 T
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

35 4.0 > 90 > 150 < 7 < 1

OBoSeat 42 FLE PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.0 > 150 > 220 < 10 < 1

B 25 AS-LF PUR-Polyesterschaumstoff 25 4.5 > 150 > 170 < 10 < 1

B 25 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 25 4.0 > 140 > 180 < 15 < 1

B 27 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 27 4.5 > 150 > 200 < 10 < 1

B 27 HSR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 27 4.0 > 150 > 200 < 10 < 1

B 29 AS-LF PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.5 > 150 > 180 < 10 < 1

B 29 ASR PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.0 > 170 > 190 < 10 n/a

B 29 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.0 > 170 > 190 < 10 < 1  

B 29 HSR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 29 4.0 > 140 > 150 < 10 < 1

B 32 AS-LF PUR-Polyesterschaumstoff 32 4.0 > 160 > 180 < 10 < 1

B 32 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 32 4.5 > 160 > 180 < 10 < 1

B 35 AS-LF PUR-Polyesterschaumstoff 35 5.0 > 150 > 180 < 10 < 1

B 35 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 35 5.0 > 160 > 180 < 10 < 1

B 35 HSR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 150 > 160 < 10 < 1

B 38 AS-LF PUR-Polyesterschaumstoff 38 5.0 > 150 > 200 < 10 < 1

B 38 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 38 5.0 > 160 > 200 < 10 < 1

B 38 HSR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 38 5.0 > 150 > 200 < 10 < 1

B 42 AS-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.5 > 150 > 180 < 10 < 1 

B 42 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.0 > 180 > 250 < 10 < 1

B 42 FGR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.5 > 170 > 220 < 10 < 1

B 42 HSR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 42 5.0 > 150 > 200 < 10 < 1

B 45 ASR-LF PUR-Polyesterschaumstoff 45 5.0 > 160 > 220 < 10 < 1

B 45 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 45 4.5 > 160 > 250 < 10 < 1

1/2

Sitzanwendungen
Kapitel 3

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte. Abweichungen von +/- 10 % liegen in der Regel noch innerhalb der Spezifikation liegen.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Sitzanwendungen
Kapitel 3

Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3] 
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung*

[kPa] 
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit

[kPa] 
DIN EN  

ISO 1798 

Bruch- 
dehnung  

[%] 
DIN EN  

ISO 1798

Druckver- 
formungsrest 

 [%] 
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)  

Fogging,  
gravimetrisch

[mg]
   DIN 75201 - B

B 2745 FK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 27 4.5 > 100 > 170 < 10 < 1 

B 2840 FR-LF PUR-Polyetherschaumstoff 28 4.0 >  80 > 140 < 10 < 1

B 2932 FR-LF PUR-Polyetherschaumstoff 29 3.2 >  90 > 130 < 7 < 1

B 2945 PFK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 29 4.0 >  90 > 130 < 7 < 1

B 3540 PFK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 35 4.0 >  90 > 150 < 6 < 1

B 3560 GL-LF PUR-Polyetherschaumstoff 35 5.5 >  90 > 150 < 6 < 1 

B 4048 PFK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 40 4.5 > 100 > 160 < 6 < 1

B 4060 FK-LF-I PUR-Polyetherschaumstoff 40 5.0 >  90 > 150 < 5 < 1 

B 4248 PFK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 42 4.5 >  90 > 150 < 5 < 1

B 4550 PFK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 45 5.0 > 100 > 160 < 5 < 1

2/2

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte. Abweichungen von +/- 10 % liegen in der Regel noch innerhalb der Spezifikation liegen.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 3

Produkt Produktgruppe Netto- 
Rohdichte* 

[kg/m3] 
DIN EN  

ISO 845

Druck- 
spannung*

[kPa] 
DIN EN  

ISO 3386-1

Zug- 
festigkeit

[kPa] 
DIN EN  

ISO 1798 

Bruch- 
dehnung  

[%] 
DIN EN  

ISO 1798

Druckver- 
formungsrest 

 [%]  
DIN ISO 1856                             

(50%, 70°C, 22 h)  

Fogging,  
gravimetrisch 

[mg]
   DIN 75201 - B

OBoTrim Nature 3540 T
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

35 4.0 > 100 > 180 < 6 < 1

B 50 H-LF PUR-Polyesterschaumstoff 50 8.0 > 200 > 100 < 10 < 1

B 60 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 60 7.0 > 120 > 150 < 5 < 1

B 65 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 65 7.0 > 120 > 150 < 5 < 1

B 75 N-LF PUR-Polyesterschaumstoff 75 7.5 > 130 > 180 < 5 < 1

B 5560 FK-LF PUR-Polyetherschaumstoff 55 5.0 > 100 > 150 < 5 < 1

B 6060 GL-LF PUR-Polyetherschaumstoff 60 6.5 > 120 > 150 < 5 < 1

B 6560 GL-LF PUR-Polyetherschaumstoff 65 7.0 > 120 > 150 < 5 < 1

B 6560 FR-LF PUR-Polyetherschaumstoff 65 6.0 > 120 > 150 < 5 < 1

B 7560 FR-LF PUR-Polyetherschaumstoff 75 5.0 > 120 > 170 < 5 < 1

Türverkleidungen und Interieur

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte. Abweichungen von +/- 10 % liegen in der Regel noch innerhalb der Spezifikation liegen.  
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Dichtungsschaumstoffe für 
Industrieanwendungen

Kapitel 4

Dichtungsschaumstoffe werden in vielen verschiedenen 
Bereichen eingesetzt, unter anderem in der Automobil-, 
Geräte- und Bauindustrie. Ihr Hauptzweck ist es, die  
Geräte oder Maschinen vor flüssigen und flüchtigen Ver­
bindungen wie Wasser, Feuchtigkeit, Gasen und Fein-
staub zu schützen, die auslaufen oder in das System 
eindringen könnten. Innovative Materialien sind hier ein 
Muss. Unsere Dichtungsschaumstoffe erfüllen die aktu­
ellsten Anforderungen und höchste Standards. Sie sind 
äusserst feinporig, luft- und wasserdicht und leicht zu 
komprimieren und bieten darüber hinaus hervorragende 
Dichtungseigenschaften – auch unter anspruchsvollsten 
Bedingungen.
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Kapitel 4

Allgemeine Dichtungsschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-
Rohdichte*

[kg/m3]
ISO 845

Druck-
spannung*

 [kPa]
ISO 3386-1

Zuge-
festigkeit 

[kPa]
ISO 1798

Bruch-
dehnung 

[%]
ISO 1798

Luftdurch-
lässigkeit 

[l/m2/s]
ISO 9237

Dichtigkeit 
(H2O)

[h]
REGI RPA-1016

RegiSeal Aqua
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

30 11.0 > 100 60 0  --

RegiSeal TN 25 FR
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

25 3.5 100 130 5**  --

RegiSeal TN 30 FR TS
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 5.0 160 130 10**  --

RegiSeal TN 30 FR 
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 4.5 100 130 20**  --

RegiSeal TN 25 FR X
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

25 3.5 100 130 100**  --

RegiSeal TN 30 FR X
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 5.0 90 90 100**  --

RegiSeal TN 30 FR LF
PUR-Prepolymer- 
Polyetherschaumstoff

33 5.0 > 200 > 125 250**  --

RegiSeal 40 
PUR-Polyester-
schaumstoff

42 5.5 > 200 > 130  -- 24 h

RegiSeal 40 FR
PUR-Polyester- 
schaumstoff

40 5.0 > 160 > 150  -- 24 h

RegiSeal 50 FR
PUR-Polyester
schaumstoff

49 5.0 > 180 > 170  -- 24 h

EVERLIGHT MORAN #730 EPDM 117 4.8 87 277  -- 24 h / 70 %

EVERLIGHT MORAN #830 EPDM 91 3.8 69 253  -- 24 h / 80 %

EVERLIGHT MORAN #930 EPDM 49 1 57 209  -- 24 h / 80 %

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.

** (10 mm, 50 Pa)
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Schaumstoffe für 
das Baugewerbe

Kapitel 5

Für die Bauindustrie bieten wir spezielle Schaumstoffe 
zur Wärme- und Schalldämmung an. Unsere PUR-Tränk­
schaumstoffe auf Polyetherbasis wurden z.B. für die 
Fugenabdichtung zur thermischen Isolierung von Fenster 
und Türen entwickelt. Die Produkte zeichnen sich durch 
eine hohe Licht-, Feuchte- und Wärmebeständigkeit aus 
und eignen sich hervorragend für das Imprägnierverfahren 
in Silikonlösungen.

Für die akustische Isolierung von Gebäuden, Räumen 
und sonstigen Bauteilen bieten wir schallabsorbierende 
Polyethylen-Schaumstoffe an, die dank ihrer geschlossen- 
zelligen Porenstruktur die höchste Schalldämmklasse 
erfüllen und daher besonders für den Einsatz in öffent- 
lichen Gebäuden oder im Strassenbau geeignet sind. 
Das ultraleichte Material ist wasser- und witterungs- 
beständig und lässt sich besonders leicht verarbeiten 
und installieren.



FoamPartner | Portfoliokatalog 2021 21 

Kapitel 5

Tränkschaumstoffe  
für die Bauindustrie

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte*
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
 [kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugefestigkeit 
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung 
[%]

DIN EN ISO 1798

Luftdurchlässigkeit 
[l/m2/s]

DIN EN ISO 9237

B 2320 PUR-Polyetherschaumstoff 23 2.0 > 70 > 170 300-900

B 2330 PUR-Polyetherschaumstoff 23 3.2 > 100 > 150 800-1100

B 2830 PUR-Polyetherschaumstoff 28 2.7 > 90 > 190 300-900

B 2830 OC PUR-Polyetherschaumstoff 28 2.7 > 90 > 190 1000-1600

B 2835 PUR-Polyetherschaumstoff 28 3.4 > 90 > 190 300-900

B 3830 OC-FR PUR-Polyetherschaumstoff 38 3.0 > 60 > 130 1000-1600

HyPore 30 FR
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

35 3.9 100 100 -

Akustikschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte*
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Stauchhärte
 [kPa]

DIN EN ISO 7214

Druckverformungsrest 
[kPa]

DIN EN ISO 3386

Brandverhalten 

Stratocell Whisper FR Polyethylenschaumstoff 25 12 (50%) 7 (50%)
Klasse B-s2-d0 

(EN 13501-1) & B1 (DIN 4102)

Stratocell Whisper DB Polyethylenschaumstoff 25 12 (50%) 7 (50%) Bestanden (FMVSS 302)

Stratocell Whisper FR-S1 Polyethylenschaumstoff 21 12 (50%) 7 (50%)
Klasse B-s2-d0 

(EN 13501-1) & B1 (DIN 4102)

Stratocell Whisper UV Polyethylenschaumstoff 30 24 (50%) 13 (50%) B2 (DIN 4102)

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Filtrationsschaumstoffe
Kapitel 6

FoamPartner liefert Spezialschaumstoffe für verschiedene 
Filtrationsanwendungen. Unbehandelte Schaumstoffe 
werden hauptsächlich in Flüssigkeits- und Gasfiltern ein­
gesetzt. Typische Anwendungen sind Luftfilter, Aktivkohle­
filter für Klimaanlagen, Wasserfilter für Aquarien oder 
Speicherfilter für Stempelkissen. Verarbeitete Schaum­
stoffe kommen normalerweise als Trägermedium zum 
Einsatz, beispielsweise in Keramikfiltern, Katalysatoren 
und Batterieelektroden, bei denen der Filtrationsschaum­
stoff als Matrix dient. Die Anforderungen an Filtrations­
schaumstoffe sind sehr hoch. Insbesondere die Homo­
genität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wirksam- 
keit des Endprodukts.
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Filtration von Luft,  
Wasser und Ölgemischen

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 [%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch 
REGI RPA-1002

NPA-3001

RegiCell 10 FM 2 PUR-Polyesterschaumstoff 30 4.5 > 120 > 100 11

RegiCell 10 FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

38 3.5 > 90 > 100 10

RegiCell 15 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3 > 100 >  150 15

RegiCell 20 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3,5 > 110 > 170 19

RegiCell 20 FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

35 3.5 > 120 > 150 20

RegiCell 25 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.3 > 120 > 150 25

RegiCell 30 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.3 > 150 > 160 31

RegiCell 30 FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

35 3.5 > 130 > 200 30

RegiCell 35 PUR-Polyesterschaumstoff 32 3.8 > 150 > 150 35

RegiCell 35 HiFi PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.5 > 150 > 110 35

RegiCell 40 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.3 > 160 > 200 42

RegiCell 45 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.3 > 180 > 220 46

RegiCell 45 FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

35 3.3 > 150 > 200 45

RegiCell 45 HF PUR-Polyesterschaumstoff 28 > 40 > 280 > 35 45

RegiCell 60 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.0 > 200 > 220 83

RegiCell 60 FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

35 3.0 > 140 > 110 63

RegiCell 60/27 X FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

28 3.5 > 180 > 200 58

RegiCell 60/28 X FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

29 4.3 >180 > 170 58

RegiCell 60/28 X FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

29 3.5 > 180 > 200 63

RegiCell 80 PUR-Polyesterschaumstoff 30 3.5 > 220 > 220 63

RegiCell 80 X PUR-Polyesterschaumstoff 29 3.3 > 220 > 180 73

RegiCell 80 X FR
flammgeschützter PUR-
Polyesterschaumstoff

32 3.8 > 220 > 220 73

Kapitel 6

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.

** 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte. Abweichungen von bis +/-10 Prozent sind innerhalb der Spezifikation.

1/2
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Filtration von Luft,  
Wasser und Ölgemischen

Kapitel 6

2/2

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.

** 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte. Abweichungen von bis +/-10 Prozent sind innerhalb der Spezifikation.

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 [%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch 
REGI RPA-1002

NPA-3001

B 22 X-RT PUR-Polyesterschaumstoff 22 3.5 > 120 > 180 65

B 25 X-RT PUR-Polyesterschaumstoff 25 4.0 > 120 > 180 65

B 32 ST-RT PUR-Polyesterschaumstoff 32 5.0 > 110 > 150 45

B 35 AS-LF-RT PUR-Polyesterschaumstoff 35 5.0 > 150 > 180 -

B 35 X-RT PUR-Polyesterschaumstoff 35 4.5 > 120 > 200 80

HyPore 25 PPI 90 PUR-Polyetherschaumstoff 28 3.2 > 112 > 154 70

PolinaCell 10 PUR-Polyetherschaumstoff 25 4.0 > 60 > 40 13

PolinaCell 20 PUR-Polyetherschaumstoff 25 4.5 > 98 > 42 23

PolinaCell 30 PUR-Polyetherschaumstoff 25 5.0 > 140 > 84 32

PolinaCell 45 PUR-Polyetherschaumstoff 25 3.6 > 98 > 60 46

PolinaCell 60 PUR-Polyetherschaumstoff 30 3.9 > 120 > 176 60
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Kapitel 6

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.

Drainageschaumstoffe  
für den Aussenbereich

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 [%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch 
REGI RPA-1002

NPA-3001

TCL 40100 STRONG PUR-Polyetherschaumstoff 28 10.0 > 100 > 40 19

TCL 40100 MEDIUM PUR-Polyetherschaumstoff 30 5.0 > 100 > 50 19

TCL 40100 SOFT PUR-Polyetherschaumstoff 30 4.0 > 100 > 50 19

Keramikfilterschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte*
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 [%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch 
REGI RPA-1002

NPA-3001

RegiCell 7 FM 2 PUR-Polyesterschaumstoff 27 4.5 > 90 > 80 7

RegiCell 8 FM 2 PUR-Polyesterschaumstoff 27 4.5 > 110 > 100 9

RegiCell 10 FM 2 PUR-Polyesterschaumstoff 30 4.5 > 110 > 100 10

RegiCell 13 FM 4 PUR-Polyesterschaumstoff 30 4.5 > 110 > 100 13

RegiCell 15 FM 4 PUR-Polyesterschaumstoff 30 4.7 > 100 > 120 16

RegiCell 20 FM 4 PUR-Polyesterschaumstoff 30 > 3.8 > 100 > 120 19

RegiCell 25 FM 4 PUR-Polyesterschaumstoff 30 > 3.8 > 100 > 120 23

RegiCell 30 FM 4 PUR-Polyesterschaumstoff 30 > 3.8 > 100 > 120 30

RegiCell 40 GA PUR-Polyesterschaumstoff 30 4 > 120 > 120 37

RegiCell 50 GA PUR-Polyesterschaumstoff 30 4 > 150 > 120 48
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Schwammschaumstoffe
Kapitel 7

Unsere Kunden profitieren von einem der weltweit breites­
ten Sortimente an farbbeständigen Schwammschaum­
stoffen zur Reinigung für Industrie und Haushalt. Unsere 
Produkte zeichnen sich aufgrund ihrer hydrophilen  
Beschaffenheit durch ein hervorragendes Absorptions- 
und Rückhalteverhalten aus und ermöglichen so eine 
praktische und effiziente Reinigung. Sie eignen sich nicht 
nur hervorragend zum Abwischen und zum Aufnehmen 
von Schmutz und Feuchtigkeit, sondern auch zum Auf- 
saugen und Aufnehmen von Flüssigkeiten. Aufgrund der 
grossen Auswahl an Raumgewichten und Porengrössen 
werden Schwämme von FoamPartner für zahlreiche Reini­
gungszwecke eingesetzt, zum Beispiel zum Geschirrspülen, 
zur Oberflächenreinigung oder zur Körperpflege. Für pro­
fessionelle Anwendungen wie anspruchsvolle Handwerks­
arbeiten, beispielsweise in der Bau- oder Keramikindustrie,  
werden robustere Spezialschaumstoffe benötigt.
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Unretikulierte Schaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit 
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung   
[%]

DIN EN ISO 1798

Porenstruktur Farben

Regi F soft
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 3.3 > 150 > 240
sehr 

feinporig  

LMW 2027
PUR-Polyether-
schaumstoff

20 2.7 130 230 feinporig  

Regi SLN 20
PUR-Polyether-
schaumstoff

22 3.5 > 110 > 120 feinporig   

Hydro GTS
PUR-Polyester-
schaumstoff

24 3.5 200 200 fein-/mittelporig

Regi F 31
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 4.3 > 160 > 160 feinporig       

Regi M 35
PUR-Polyester-
schaumstoff

35 5.5 > 120 > 100 fein-/mittelporig  

T 25
PUR-Polyether-
schaumstoff

23 4.0 100 150 mittelporig      

T 25 marble
PUR-Polyether-
schaumstoff

25 4.6 160 140 mittelporig     

E 3041
PUR-Polyester-
schaumstoff

27 3.5 100 200 mittelporig  

T 35 S
PUR-Polyether-
schaumstoff

35 4.4 180 250 mittelporig

Regi N 30
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 3.5/4.3 > 120 > 150 mittel-/grobporig   

Regi S 30
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 4.3 > 100 > 110 grobporig    

Regi G
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 4.0/4.3 > 70/80 > 90/100
sehr 

grobporig    

Kapitel 7

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Retikulierte Schaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 [%]

DIN EN ISO 1798

Porenstruktur Farben

Hydro F soft
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 2.8 > 160 > 250 sehr feinporig  

Hydro F 31
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 3.5 > 180 > 200 feinporig      

Hydro M 35
PUR-Polyester-
schaumstoff

35 5 > 140 > 140 mittelporig

Hydro N 30
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 3.5 > 140 > 170 mittel-/grobporig   

Hydro S 30
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 3.5 > 120 > 150 grobporig    

Hydro G
PUR-Polyester-
schaumstoff

30 3.5 > 60 > 80 sehr grobporig   

Kapitel 7

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 8

Schaumstoffe für die  
Oberflächenbehandlung

Der Hauptzweck von Schaumstoffen zur Oberflächen­
behandlung besteht darin, flüssige Materialien aufzu- 
tragen, um Unebenheiten auszugleichen oder bestimmte 
Effekte auf Oberflächen zu erzeugen. FoamPartner bietet 
Polyurethan-Prepolymerschaumstoffe auf Polyesterbasis 
an, die einer hohen mechanischen Beanspruchung stand- 
halten. Durch ihre hervorragende Abrieb-, Zug- und 
Reissfestigkeit sind sie extrem widerstandsfähig. Daher 
eignen sie sich besonders gut für eine Verwendung als 
Polierscheiben sowie für Farbwalzen oder Schuhpflege­
applikatoren.

Sie zeichnen sich durch eine einheitliche Oberflächen
qualität und eine hervorragende Langzeitstabilität aus. 
Je nach Anwendungsfall können diese Schaumstoffe 
äusserst feinporig sein oder «natürliche» Poren aufweisen. 
Darüber hinaus können sie lösungsmittelbeständig, anti­
bakteriell oder lichtecht sein.
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Polierscheiben

Produkt Netto-Rohdichte*
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  
 [%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch
 

REGI RPA-1002

PPF 8 38 8 > 340 > 140 70

PPF 8 ret 37 5.5 > 380 > 180 70

V2 mittel 1 36 7 > 100 > 70 25

V2 mittel 2 36 5.8 > 80 > 60 17

V5 mittel 39 6.5 > 170 > 120 23

V8 fein 45 9 > 400 > 180 73

V8 fein ret 45 7 > 450 > 180 70

V8 mittel 1 40 8 > 250 > 120 45

V8 mittel 1 ret 40 8 > 250 > 150 45

V9 fein 46 10 > 400 > 150 60

V9 fein ret 46 10 > 380 > 150 60

V10 fein 39 > 30 > 500 > 80 63

V10 fein ret 39 > 20 > 500 > 150 63

V10 mittel 33 > 40 > 150 > 15 23

V10 mittel ret 33 > 25 > 150 > 15 25

V65 fein 48 6.5 > 360 > 350 73

V65 fein ret 44 4.5 > 400 > 300 73

V65 H 40 9 > 300 > 100 77

V65 H ret 40 8 > 300 > 150 77

Kapitel 8

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 8

Schaumstoffe  
für Schuhpflegeapplikatoren

Schaumstoffe für Farbwalzen

Produkt Netto-Rohdichte*
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit 
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung   
[%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch
 

REGI RPA-1002

V65 fein ret 44 4.5 > 450 > 300 75

V8 fein ret 45 7 > 450 > 180 70

V8 fein UE 44 8.3 > 400 > 150 70

Produkt Netto-Rohdichte*
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit 
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung   
[%]

DIN EN ISO 1798

Poren pro Inch 
 

REGI RPA-1002

B 29 MW 29 3.8 > 100 > 160 -

B 29 MWP 29 4.5 > 100 > 160 -

B 40 MW 40 6.0 > 150 > 140 -

B 50 MW 50 6.5 > 100 > 120 -

V65 H ret 40 8 > 300 > 100 77

V2 mittel 2 36 5.8 > 80 > 60 17

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 9

Verpackungslösungen

FoamPartner bietet individuelle Verpackungslösungen 
für Anwendungen wie Koffereinlagen und Schaum­
stoff-Trays. Die Schaumstoffverpackung soll nicht nur 
das verpackte Gut vor Beschädigungen oder äusseren 
Einflüssen schützen, sondern auch eine ansprechende 
Aufmachung bieten – was bei wertvollen Gütern wie 
Schmuck oder Kristallglas besonders wichtig ist. Durch 
unsere Kompetenz im Produktverpackungsdesign  
gepaart mit modernster Verarbeitungstechnologie können 
wir unseren Kunden in jedem Schritt von der Entwick­
lung über die Verarbeitung bis zur Realisierung mass- 
geschneiderter Lösungen unterstützen. Polyethylen­
schaumstoffe sowie PUR-Polyetherschaumstoffe sind 
die Materialien der Wahl für unsere Verpackungssysteme.
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Kapitel 9

Polyethylenschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa]

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Farben

ETHAFOAM EF 220 Polyethylenschaumstoff 35 > 110 165      

ETHAFOAM EF 220 AS Polyethylenschaumstoff 35 > 110 213  

ETHAFOAM EF 400 Polyethylenschaumstoff 57 > 170 296  

ETHAFOAM EF 4101 SE Polyethylenschaumstoff 35 > 115 310  

ETHAFOAM EF 700 Polyethylenschaumstoff 105 > 400 718  

ETHAFOAM EF 900 Polyethylenschaumstoff 146 > 700 758  

FLEXATHEN FT/EZ 35 Polyethylenschaumstoff 35 > 180 615  

FLEXATHEN FT/PZ 24 FR Polyethylenschaumstoff 24 > 115 260  

FLEXATHEN FT/PZ 29 Polyethylenschaumstoff 29 > 131 375  

FLEXATHEN FT/PZ 30 SD Polyethylenschaumstoff 30 > 147 391  

FLEXATHEN FT/PZ 33 Polyethylenschaumstoff 33 > 137 440   

FLEXATHEN FT/PZ 45 Polyethylenschaumstoff 45 > 170 560  

FLEXATHEN FT/PZ 45 FR Polyethylenschaumstoff 45 > 159 435  

FLEXATHEN FT/PZ 70 Polyethylenschaumstoff 70 > 248 733  

FLEXATHEN FT/XPE 25 Polyethylenschaumstoff 25 > 88 130  

FLEXATHEN FT/XPE 33 Polyethylenschaumstoff 33 > 98 176  

FLEXATHEN FT/XPE 45 Polyethylenschaumstoff 45 > 142 240        

FLEXATHEN FT/XVA 45 Polyethylenschaumstoff 45 > 80 215  

STRATOCELL S Polyethylenschaumstoff 30 > 91 318  

SYNERGY P2 Polyethylenschaumstoff 33 > 115 220   

SYNERGY P3 Polyethylenschaumstoff 45 > 140 296   

SYNERGY P4 Polyethylenschaumstoff 64 > 210 310  

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 9

PUR-Polyetherschaumstoffe

Produkt Produktgruppe Netto-Rohdichte* 
[kg/m3]

DIN EN ISO 845

Druckspannung*
[kPa] 

DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
[kPa]

DIN EN ISO 1798

Farben

AF 2512 PUR-Polyetherschaumstoff 25 1.5 180      

AS 21 rosa
PUR-Polyetherschaumstoff 
antistatisch

21 4,0 140

B 1625 PUR-Polyetherschaumstoff 16 2.5 > 70      

B 1840 PUR-Polyetherschaumstoff 18 3.5 > 80      

B 2240 PUR-Polyetherschaumstoff 22 4.0 > 100      

B 2240 Eco
Nachhaltiger PUR-
Polyetherschaumstoff

22 4,0 > 100

B 2550 PUR-Polyetherschaumstoff 25 4.5 > 90     

HDH 35100 PUR-Polyetherschaumstoff 32 11.0 280  

HL 2551 PUR-Polyetherschaumstoff 25 5.1 130  

LM 2033 PUR-Polyetherschaumstoff 20 3.0 150  

LMW 2027 PUR-Polyetherschaumstoff 20 2.7 130   

LT 3541 PUR-Polyetherschaumstoff 35 4.1 150   

LTH 3547 PUR-Polyetherschaumstoff 35 4.7 150  

MTC 3039 PUR-Polyetherschaumstoff 30 3.9 150      

RegiSeal Aqua
PUR-Prepolymer-
Polyetherschaumstoff

32 11.0 > 100  

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 10

Schaumstoffe für Komfortanwendungen 
und Pflegelösungen

FoamPartner entwickelt, konstruiert, fertigt und verarbei­
tet ein breites Spektrum an individuellen Systemlösungen 
für aussergewöhnlichen Komfort und höchste Ergonomie. 
Unser Portfolio umfasst Standard- und flammgeschützte 
PUR-Polyetherschaumstoffe, hochelastische Schaumstof­
fe, äusserst atmungsaktive viskoelastische Schaumstoffe 
sowie Gel-Materialien mit kühlender Wirkung. Unsere 
Spezialschaumstoffe werden aufgrund ihrer ausserge­
wöhnlichen Widerstandsfähigkeit und klimaregulierenden 
Eigenschaften sehr empfohlen. Die extrem hochelas- 
tischen, klimabeständigen EvoPoreVHRC Schaumstoffe 
sind die neueste Generation von Premium-Komfort­
schaumstoffen für einen königlichen Schlaf und eine her­
vorragende Ergonomie. Dank seiner erstklassigen Klima­
beständigkeit behält der Premium-Komfortschaumstoff 
seine exzellente Stabilität und gleichbleibende Stützkraft 
während der ganzen Nacht – über Jahre hinweg!
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Kapitel 10

Standard PUR- 
Polyetherschaumstoffe

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

LMW 2027 20 2.7 > 130 > 230 960  

LM 2033 20 3.0 > 150 > 230 1020  

B 2240 22 4.0 > 100 > 120 1200

B 2240 22 4.0 > 100 > 120 1100

B 2240 I 22 4.0 > 100 > 120 1120

AF 2512 25 1.5 > 180 > 400 490

THE 2519 25 1.9 > 110 > 300 940

B 2530 25 3.0 > 90 > 90 1240

SKT 2537 25 3.5 > 150 > 220 960

B 2550 25 4.5 > 90 > 90 1240

B 2550 25 4.5 > 90 > 90 1150

HL 2551 25 5.1 > 130 > 120 940

B 3025 30 2.5 > 80 > 100 1200

B 3030 30 3.0 > 100 > 110 1200

B 3040 30 4.0 > 100 > 110 1200

MT 3035 30 3.5 > 160 > 200 960

MTC 3039 30 3.9 > 150 > 220 780    

B 3045 30 4.5 > 80 > 100 1200

HDH 35100 32 11.0 > 280 > 100 750

B 3360 33 6.0 > 90 > 80 1150

B 3525 35 2.5 > 80 > 100 1180

B 3530 35 3.0 > 80 > 100 1180

B 3540 35 4.0 > 80 > 100 1220

B 3545 35 4.5 > 80 > 100 1180

LT 3541 35 4.1 > 150 > 220 960

LTH 3547 35 4.7 > 150 > 170 970

LS 3564 35 5.6 > 200 > 150 900

B 3825 38 2.5 > 80 > 180 1200

B 3840 38 4.0 > 100 > 100 1210

B 3850 38 5.0 > 100 > 100 1130

1/2

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 10

Standard PUR- 
Polyetherschaumstoffe

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

Tex 4030 40 3.0 > 100 > 200 980

Tex 4040 40 4.0 > 130 > 170 960

Tex 4350 43 5.5 > 140 > 180 800

Tex 4848 48 4.8 > 110 > 160 830

LR 4872 48 6.7 > 170 > 120 830

B 4060 40 6.7  > 140 > 110 1100

B 5030 50 3.0 > 70 > 180 900

B 5080 50 8.0 > 150 > 120 900

SLT 5880 58 8.0 > 150 > 120 670

HDH 60190 60 19.0 > 300 > 100 630

B 7595 75 9.5 > 120 > 100 650

2/2

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 10

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

B 2840 FR 28 4.0 > 80 > 140 1050

EvoPoreHRC 150 p FR 45 3,5 >80 >110 750

Supra 3025 FR 30 2.5 > 110 > 130 700

Supra 5458 FR 54 5.8 > 100 > 80 860

Flammgeschützte PUR- 
Polyetherschaumstoffe

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

B 3515 HS 35 1.5 > 70 > 200 900  

B 5025 GT 50 2.5 > 80 > 130 780  

Ultrasofte PUR- 
Polyetherschaumstoffe

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 10

Hochelastische  
Schaumstoffe (HR)

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

Oboflex B 3525 HR 35 2.5 > 80 > 100 1040

Oboflex B 3330 HR 33 3.0 > 80 > 100 1180

Oboflex B 3530 HR-II 35 3.0 > 110 > 110 1040

Oboflex B 3538 HR 35 3.5 > 120 > 110 1180

Oboflex B 4028 HR-I 40 3.0 > 100 > 120 1030

Oboflex B 4038 HR-I 40 4.0 > 100 > 120 1030

Oboflex B 4050 HR-I 40 4.5 > 100 > 100 1030

Oboflex B 4520 HR 45 2.0 > 60 > 100 1030

Oboflex B 4525 HR 45 2.5 > 80 > 120 1030

Oboflex B 4535 HR 45 3.5 > 100 > 110 1030

Oboflex B 4545 HR 45 4.5 > 100 > 110 1030

Oboflex B 5030 HR 50 3.0 > 80 > 130 940

Oboflex B 5040 HR 50 4.0 > 100 > 120 940

Oboflex B 5045 HR 50 5.0 > 100 > 120 940

Oboflex B 5060 HR 50 6.5 > 100 > 100 940

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 10

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

Avent02 120 40 3.0 > 90 > 100 880

Avent02 160 40 4.0 > 90 > 120 880

EvoPoreHRC 120c 30 2.9 > 110 > 160 880

EvoPoreHRC 140c 35 3.3 > 110 > 150 880

EvoPoreHRC 170c 35 4.0 > 110 > 140 880

EvoPoreHRC 75p 40 1.9 > 70 > 140 880

EvoPoreHRC 100p 40 2.5 > 80 > 120 880

EvoPoreHRC 150p 45 3.5 > 80 > 120 880  

EvoPoreHRC 120p 48 2.8 > 60 > 100 880

EvoPoreHRC 190p 50 4.5 > 80 > 110 850

EvoPoreHRC 250c 50 6.0 > 140 > 120 760

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

EvoPoreVHRC 95 43 2.2 > 100 > 65 800

EvoPoreVHRC 145 45 3.4 > 100 > 65 800

EvoPoreVHRC 195 47 4.6 > 110 > 60 700

Hochelastische, klimabeständige 
Schaumstoffe (HRC)

Extrem hochelastische,  
klimabeständige Schaumstoffe (VHRC)

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Kapitel 10

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

ViscoPore 4515 43 1.5 > 150 > 180 610

ViscoPore 5320 HM 53 2.0 > 80 > 150 600

ViscoPore 6035 52 2.8 > 130 > 170 620

ViscoPore 6060 57 3.7 > 190 > 150 610

ViscoPore 60120 60 7.7 > 300 > 140 600

ViscoPore 65180 65 14.0 > 249 > 110 620

Produkt Netto-Rohdichte*  
 

[kg/m3]
DIN EN ISO 845

Druckspannung*

[kPa]
DIN EN ISO 3386-1

Zugfestigkeit
 

[kPa]
DIN EN ISO 1798

Bruchdehnung  

[%]
DIN EN ISO 1798

Nutzbare 
Blockhöhe  

[mm]

Farben

WATERGEL 60.0 1.6 > 80 > 130
nur erhältlich als 

Schaumstoffplatten

WATERGEL 45.0 1.6 > 80 > 130
nur erhältlich als 

Schaumstoffplatten

Viskoelastische Schaumstoffe

Gel-Schaumstoffe

* 	� Die angegebenen Daten beziehen sich auf typische Werte, leichte Abweichungen liegen im Allgemeinen innerhalb der Spezifikation. 
Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Verkaufsberater bei FoamPartner für das entsprechende Produktdatenblatt mit den neuesten technischen Produktdetails.
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Anhang

Farbcodes Glossar

	 weiss

	 elfenbein

	 natur hell

	 natur

	 natur dunkel

	 creme

	 hautfarbe

	 hellbeige

	 beige

	 dunkelbeige

	 rosa

	 rot

	 spezial rot

	 terracota

	 burgund

	 rotbraun

	 braun

	 apricot

	 orange

	 ockergelb

	 hellgelb

	 gelb

	 intensivgelb

	 spezialgrün

	 hellgrün

	 lindengrün

	 grün

	 mintgrün

	 neongrün

	 smaragdgrün

	 türkis

	 hellblau

	 blau

	 blau weiss gemustert

	 intensivblau

	 dunkelblau

	 violett

	 lavendel

	 lila

	 hellgrau

	 grau

	 dunkelgrau

	 anthrazit

	 schwarz

	 tiefschwarz

 	� Weitere Farben auf Anfrage 
erhältlich

Toleranzen
Die Daten sind Mittel­
werte aus der Produk­
tion. Rechte bezüglich 
Änderungen und 
Abweichungen sind 
vorbehalten.

Lieferformen
Bogen, Zuschnitte  
und Fertigprodukte
(Abmessungen auf 
Anfrage).

Abkürzungsliste
AS antistatisch
FR flammhemmend
SE selbstlöschend 
SD statisch ableitend

Die oben aufgeführten Messwerte sind Standardwerte und dürfen nur 
zwecks des Materialverständnisses verwendet werden. Sie dienen nicht 
als Ersatz für Produktspezifikationen, die Teil von separaten, schriftlichen 
Vereinbarungen sind. Diese Informationen zusammen mit unserer techni-
schen Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche stützen sich auf den 
heutigen Stand unserer Kenntnisse. Es handelt sich dabei jedoch nur um 
unverbindliche Vorschläge.

Unsere Beratung ersetzt nicht die selbstständige Beurteilung unserer  
aktuellen Vorschläge, unserer technischen Informationen und unserer Pro-
dukte an sich in Bezug auf deren Eignung für beabsichtigte Prozesse und 
Verwendungszwecke seitens unserer Kunden. Die Anwendung, Nutzung 
und weitere Verarbeitung unserer Produkte sowie der Produkte, die von 
unseren Kunden hergestellt werden, erfolgen ausserhalb unserer Kontroll-
möglichkeiten, weshalb die Verantwortlichkeit dafür vollständig beim Kunden 
liegt. Unsere Produkte werden gemäss den Anforderungen in unseren allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen verkauft.
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Kontakt

Unsere Standorte

Ausgabedatum  	 Januar 2021
Copyright		  © 2021 FoamPartner Switzerland AG, Oberwolfhauserstraße 9,  
		  8633 Wolfhausen, Schweiz

Disclaimer
Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand unseres Wissens und dienen 
der allgemeinen Beschreibung unserer Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. 
FoamPartner übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistun-
gen hinsichtlich der Richtigkeit, Angemessenheit, Genügung oder Mangelfreiheit der 
Informationen und übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung 
dieser Informationen. Jeder Benutzer dieses Produkts ist dafür verantwortlich, die Eig-
nung der Produkte von FoamPartner für den jeweiligen Einsatzzweck festzustellen.

* �Keine der in diesen Angaben enthaltenen Informationen enthält einen Verzicht auf 
die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von FoamPartner, die gelten, es sei denn, es 
wird schriftlich etwas anderes vereinbart. Bestehende geistige Eigentumsrechte sind 
zu beachten. Aufgrund möglicher Änderungen unserer Produkte und der geltenden 
nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetze kann sich der Status unserer 
Produkte ändern. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an FoamPartner.

* �Für den Verkauf an Kunden mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Kanada gilt  
zusätzlich folgendes:	  
ES WIRD KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEIS-
TUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN  
BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERWEITIG EINES PRODUKTS ODER EINER 
DIENSTLEISTUNG ÜBERNOMMEN.

Europa

FoamPartner Switzerland AG
Oberwolfhauserstraße 9
8633 Wolfhausen, Schweiz
Telefon +41 (0)55 253 63 63
Fax +41 (0)55 253 63 73
wolfhausen@foampartner.com 

FoamPartner Germany GmbH
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt, Deutschland
Telefon +49 (0)5527 9966 0 
Fax +49 (0)5527 9966 44 099 
duderstadt@foampartner.com

FoamPartner  
Converting Center GmbH
Max-Näder-Straße 15
37115 Duderstadt, Deutschland
Telefon +49 (0)5527 9966 0 
Fax +49 (0)5527 9966 44 099 
duderstadt@foampartner.com

FoamPartner  
Leverkusen GmbH
Dieselstraße 7
51381 Leverkusen, Deutschland
Telefon +49 (0)2171 508 0
Fax +49 (0)2171 508 131
leverkusen@foampartner.com

FoamPartner  
Delmenhorst GmbH
Lange Wand 13
27753 Delmenhorst, Deutschland
Telefon +49 (0)4221 9384 0
Fax +49 (0)4221 9384 84
delmenhorst@foampartner.com

Büttikofer AG
Zetzwilerstraße 763
5728 Gontenschwil, Schweiz
Telefon +41 (0)62 767 00 00
Fax +41 (0)62 767 00 01
gontenschwil@foampartner.com

 Amerikas

FoamPartner Americas, Inc.
2923 Technology Drive 
Rochester Hills, MI 48309, USA
Telefon +1 248 243-3100
Fax +1 248 243-3101
rochesterhills@foampartner.com
 
FoamPartner Americas, Inc.
PO Box 92 58
Greenville, SC 29604, USA
Plant: 325 Bessie Road
Piedmont, SC 29673, USA
Telefon +1 864 845 75 41
Fax +1 864 845 56 99
greenville@foampartner.com 

FoamPartner Americas, Inc.
130 Caliber Ridge Drive Suite 131
Greer, SC 29306, USA
Telefon +1 8646556601
greer@foampartner.com

Asien-Pazifik

FoamPartner Polyurethane 
Materials (Changzhou) Co., Ltd.
No. 330 West Huanghe Road
Xinbei District, Changzhou
213032 Jiangsu, China
Telefon +86 519 8158 2128
Fax +86 519 8158 2698
jiangsu@foampartner.com

FoamPartner Trading  
(Shanghai) Ltd.
HiTech Plaza 2410
No. 488 Wuning Rd (South)
200042 Shanghai, China
Telefon +86 21 5256 0836
Fax +86 21 5298 7083
shanghai@foampartner.com

FoamPartner Singapore Pte. 
Ltd.
8 Ubi Road 2
#07-21, Zervex
Singapur 408538
Telefon +65 663 43 509
Fax +65 683 44 900
singapore@foampartner.com



Kontaktieren  
Sie uns!

FoamPartner

Haben Sie Fragen? Suchen Sie Rat? 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.  
Wir unterstützen Sie gerne in der  
Realisierung Ihrer Projekte.

Hauptsitz:
FoamPartner Switzerland AG
Oberwolfhauserstrasse 9
CH-8633 Wolfhausen
T	 +41 55 253 63 63
Mail	 wolfhausen@foampartner.com
www.foampartner.com
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Globale Präsenz

Standorte:
Europa
FoamPartner Germany GmbH, Duderstadt, Deutschland
FoamPartner Converting Center GmbH, Duderstadt, Deutschland
FoamPartner Leverkusen GmbH, Leverkusen, Deutschland
FoamPartner Delmenhorst GmbH, Delmenhorst, Deutschland
Büttikofer AG, Gontenschwil, Schweiz
Amerikas
FoamPartner Americas, Inc., Rochester Hills MI, USA
FoamPartner Americas, Inc., Piedmont SC, USA
FoamPartner Americas, Inc., Greer SC, USA
Asien-Pazifik
FoamPartner Polyurethane Materials (Changzhou ) Co., Ltd., China
FoamPartner Trading (Shanghai ) Ltd., China
FoamPartner Singapore Pte. Ltd., Singapur
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